
TRUBOPROVODYTRUBOPROVODYTRUBOPROVODYTRUBOPROVODYTRUBOPROVODY

ª Oboznaçenie Diametr Tolwina Dlina ZadviΩki, Flancy,             Trubnye
linii truby teplo- truby kol-vo kol-vo opory

izoläcii (m)            (priloøitæ qskiz)

Kol-vo Razmery

1

2

3

4

5

6

Temperatura Trebuemaä temperatura produkta ................................. °C

Temperatura okr. sredy.  min. .............................. °C maks. ................................. °C

Norm. texnologiçeskaä temperatura* ................................. °C

Maks. texnologiçeskaä temperatura** ................................. °C

Maks. dopustimaä temperatura produkta ................................. °C

Minim. temperatura vklüheniä*** ................................. °C

Proparka   Da   Net  Maks. temperatura para ................................. °C

NapräΩenie   220 V  Inoe ...................... V

Razmewenie  NaruΩnyj montaΩ  Vnutrennij montaΩ

Teploizoläciä  Mineral´naä vata

 Inoe Koqfficient teploprovodnosti pri 10°C ...................... Vt/(m.K)

Klassifikaciä zony  Vzryvoopasnaä  Ne vzryvoopasnaä

Klass temperatury  T1  T2  T3  T4  T5  T6  Ne vzryvoopasno

Material truby  Uglerodistaä stal´  NerΩaveüwaä stal´

 Plastmassa  Inoe ............................................................................................

Firma ..................................................................................................................................................................................................................................

Familiä ............................................................................................................................................................................................................................

Telefaks ª .........................................................  Tel.ª ...................................................... Data ............................................................

Telefaks otTelefaks otTelefaks otTelefaks otTelefaks ot

Zakazçik ...........................................................................................................................................................................................................................

Proekt / Mesto ............................................................................................................................................................................................................

Ispolnitel´ .................................................................................................................................................................................................................

Tel. ª.................................................................................................................................................................................................................................

ObwieObwieObwieObwieObwie
dannyedannyedannyedannyedannye
po proektupo proektupo proektupo proektupo proektu

Naznaçenie Zawita ot zamerzaniä   PodderΩanie temperatury

 Protivokondensacionnyj nagrev

ProektnyeProektnyeProektnyeProektnyeProektnye
dannyedannyedannyedannyedannye

* Temperatura produkta pri normal´nyx qkspluatacionnyx usloviäx.
** Naivys‚aä temperatura, kotoruü inogda moΩet priobretat´ truboprovod (naprimer, proparka).
*** Minimal´naå temperatura okruΩaüwej sredy¢ pri kotoroj dolΩna byt´ vklüçena sistema obogreva.
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Telefaks ot:

Familiä:

Firma:

Telefaks ª:

Data:

Telefaks komu:

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
(((((°C)

Proektnye dannye dlå qlektroobogreva rezervuara nagrevatelem Proektnye dannye dlå qlektroobogreva rezervuara nagrevatelem Proektnye dannye dlå qlektroobogreva rezervuara nagrevatelem Proektnye dannye dlå qlektroobogreva rezervuara nagrevatelem Proektnye dannye dlå qlektroobogreva rezervuara nagrevatelem Auto-Trace ®

Pokupatel´: ......................................................................................................................................................................................................................

Proekt / Mesto: .............................................................................................................................................................................................................

Ispolnitel´: ........................................................................................... Nomer telefona: ...................................................................

Zapros ª: .................................................................................................... Data: ..................................................................................................

Zawita ot zamerzaniä   PodderΩanie temperatury

 Protivokondensacionnyj nagrev   Razogrev

Voda Drugie: .......................................

Plotnost´: ................. kg/m3  Ud.temloemkost´: ................. kDø/kg K Vremå: ............ has Massa: ........... kg

ObwaåObwaåObwaåObwaåObwaå
informaciäinformaciäinformaciäinformaciäinformaciä
po proektupo proektupo proektupo proektupo proektu

NaznahenieNaznahenieNaznahenieNaznahenieNaznahenie

SredaSredaSredaSredaSreda
tol´ko dlå
razogreva

Trebuemaä temperatura minim.: ................................ °C maks. dopust.: ......................... °C

Temp. okruΩaüwej sredy. minim.: ................................ °C maks.: ................................... °C

Temp. nepreryvnoj zkspl. v processe: ................................ °C maks.: ................................... °C

Raboçaå tempratura Vxod. minim: ................................ °C

Ohistka (naprimer. par) net da maks. temperatura.: ................................... °C

NapråΩenie   230 B   Inoe: ...................................... B

 NaruΩn. montaø   Vnutr. montaø   Vzryvoopasnaå zona   Ne vzryvoopasnaå zona

QlektriheskieQlektriheskieQlektriheskieQlektriheskieQlektriheskie
dannyedannyedannyedannyedannye

Mineral´naä vata   Tkanye maty   Valänye odeåla Inaå: ..............................................

.............................................. mm/vezde bez teploizoläcii: .................................. M2 (naprimer, lazy)

TeploizoläciåTeploizoläciåTeploizoläciåTeploizoläciåTeploizoläciå

TolwinaTolwinaTolwinaTolwinaTolwina
TeploizoläciiTeploizoläciiTeploizoläciiTeploizoläciiTeploizoläcii

 Uglerodistaå stal´   Nerøaveüwaä stal´   Plastmassa   Inoe ......................................

Razmery:

cilindriheskij: - diametr ............................. mm Tolwina stenki: ............................ mm

- obwaå vysota ............................. mm Uroven´ soderΩimogo ............................ mm

- obwaå dlina ............................. mm Kolihestvo rezervuarov ............................ mm

koniheskij: - diametr naverxu ............................. mm

- diametr vnizu ............................. mm

- vysota konusa ............................. mm

parallelepiped: - πirina ............................. mm

- vysota ............................. mm

- glubina ............................. mm

Opora:

 stojka. ..........................  πtuk

 sedlo. ............................  πtuk Material: ..........................................  Teploizolåciä sedla

 betonnyj fundament  übka

Dannye poDannye poDannye poDannye poDannye po
rezervuarurezervuarurezervuarurezervuarurezervuaru

MaterialMaterialMaterialMaterialMaterial

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

PrimehaniåPrimehaniåPrimehaniåPrimehaniåPrimehaniå
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