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На подбор оборудования линии производства 
минерального порошка

Таблица 1

	Данные для подбора сушильного барабана и проведения теплотехнического расчета

	Показатели
	Величина
	Примечание

	Материал
	 
	 

	Насыпной вес материала, т/м3
	 
	 

	Угол естественного откоса материала, град.
	 
	 

	Гранулометрический состав материала (по фракциям (не менее 4 фракций)), %
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Влажность материала на входе в сушильный барабан, %
	 
	относительно общего веса материала

	Влажность материала на выходе из сушильного барабана, %
	 
	относительно общего веса материала

	Температура материала на входе в сушильный барабан, 0С
	 
	 

	Температура материала на выходе из сушильного барабана, 0С
	 
	 

	Вид топлива
	
	 


	Температура сушильных газов на входе в сушильный барабан, 0С
	 
	 

	Температура сушильных газов на выходе из сушильного барабана, 0С
	 
	 


Таблица 2

	Данные для расчета производительности помольного оборудования

	Показатели
	Величина
	Примечание

	Фракция исходного материала, мм
	 
	 

	Требуемая фракция (номер сита) после помола
	0,071
	По ГОСТ Р 52129-2003

	Остаток на сите,%
	20
	

	Твёрдость по шкале Мооса, Н 
	 
	 

	Прочность на сжатие,Мпа
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