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На подбор сыпучих материалов и их обработке

	Вакуумный загрузчик

	Тип транспортируемого сырья (порошок, гранулы, смесь)

	Производительность (кг/ч)

	Расстояние транспортировки (горизонтальное и вертикальное)

	Необходимость в пропорциональном клапане

	Применение и место установки

	

	Шнековый транспортер (загрузчик)

	Тип транспортируемого сырья (порошок, гранулы, смесь)

	Производительность (кг/ч)

	Расстояние транспортировки (горизонтальное и вертикальное)

	Необходимость изгибания

	Необходимость в загрузочном и разгрузочном коробах 

	

	Сушилка  (Сушка горячим воздухом)

	Тип осушаемого сырья

	Температура осушения

	Производительность

	Начальная влажность сырья

	Применение (экструзия, ТПА, центральная система  и т.п.)

	Тип продукции

	Способ установки (на раме, на машине)

	

	Влагопоглотитель (Сушка горячим и сухим воздухом)

	Тип осушаемого сырья

	Температура осушения

	Производительность

	Начальная влажность сырья

	Конечная влажность сырья

	Применение (экструзия, ТПА, центральная система  и т.п.)

	Тип продукции

	Способ установки (на раме, на машине)

	

	Дозатор 

	Количество дозируемых компонентов

	Тип сырья (порошок, гранулы (макс. размер), смесь)

	Производительность (минимальная/максимальная)

	Процент ввода относительно основного материала

	Насыпная плотность (кг/л) (для весовых дозаторов)

	Точность дозирования

	Свойства сырья (текучесть, склонность к слеживанию, образованию сводов, абразивность)

	Применение (ТПА, экструзия, др.)

	Рецептура компонентов (для многокомпонентных дозаторов)

	

	Дробилка

	Дробимый продукт (литники, бракованные изделия) 

	Дробимый материал

	Размеры (максимальные) линейные и толщина

	Потребная производительность

	Потребная фракция на выходе

	Способ загрузки (вручную или транспортером)

	Необходимость в системе фильтрации

	Способ выгрузки и дальнейшее использование

	

	Термостат

	Потребная температура хладоносителя

	Начальная температура хладоносителя

	Тип хладоносителя (вода, перегретая вода, масло) 

	Применение (нагрев, охлаждение)

	Объемный проток м3/час

	Время выхода на рабочую температуру

	Потребное давление

	потери давления в контуре

	Масса пресс-формы или ее габариты 


	Материал пресс-формы (сталь, алюминий, др.)

	

	Транспортер

	Тип продукта

	Габаритные размеры (длинна, ширина)

	Конструкция ( переходы, углы наклона переходов)

	Вес продукта

	Температура продукта

	

	

	Охлаждение помещений

	Объем помещения

	Размеры помещения по периметру пола

	Теплоизоляция стен и пола, ее толщина

	Требуемая температура в помещении

	Что за продукция?

	Количество человек, работающих в помещении

	Хранение свежих продуктов

Заморозка свежих продуктов

Хранение замороженных продуктов

	Необходимое время процесса

	Температура наружного воздуха

	Относительная влажность наружного воздуха

	Оборот продукта (закладка/дни)

	Движение в камере (среднее/низкое/высокое)

	Освещение, Вт/м2

	

	Компрессоры

	Потребный расход воздуха

	Потребное давление

	Чистота воздуха (для подбора фильтров), содержание твердых веществ и жидкостей в воздухе

	

	Система центральной загрузки

	Количество и типы материалов, которые будут транспортироваться

	Требуемая производительность по каждой единице оборудования

	Сколько типов материала будет использованы одновременно

	Какие материалы будут использоваться на каждой машине

	Насыпная плотность каждого материала

	Сколько и каких машин планируется загружать (ТПА, экструдеры и др.)

	Объем впрыска и время цикла для каждой машины, или эффективная пропускная способность материала в машине

	Планировка, схема позиционирования, где машины будут установлены и зона хранения материала

	Как материал будет храниться? Есть ли силоса, бункеры и т.п.

	Информацию о возможных кран-балках, механизмах или других препятствиях, которые могли бы создать проблемы при прокладке трубопровода материала, просим отразить на схеме и приложить описание для минимизации ошибок при формировании предложения
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