ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На подбор системы розжига 

и контроля пламени для факельной установки
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	Организация
	

	Координаты 
	Адрес
	

	заказчика
	Телефон/факс/e-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Объект (месторождение)
	

	Срок, к которому требуется оборудование
	


1. Тип факельной установки

Вертикальная: (   ) одноствольная, (   ) совмещенная.
Высота факельной установки (м) ____________________

Горизонтальная(   )
2. Газ дежурной горелки 

    (   ) Природный газ          (   ) Пропан
   (   ) Попутный газ            (   ) Топливный газ 

Давление       ______________  (кг/см2, кПа) 

Температура     _____________  °С

3. Параметры дежурной горелки

Розжиг дежурной горелки:  (   ) Бегущий огонь   (   )  Электроискровой

Количество дежурных горелок ___________________

4. Рабочие условия:

а) климатические условия___________________________________________________________

(температура наиболее холодной пятидневки __________________-0С, абсолютный min -______0С)

б) район по ветровой нагрузке _______________________________________________________

в) район сейсмичности______________________________________________________________

5. Требования к системе розжига и контроля пламени:

Тип системы розжига и контроля пламени

(     ) ручная,              (     ) автоматическая на базе контроллера,               (    ) автоматическая релейная
	Исполнение панели управления и розжига:
	(   )
Климатозащищенное
	(   )

Взрывобезопасное
	(   )
Климато-защищенное и взрывозащищенное


	Функциональные возможности
	Ручная

	Местный пульт управления
	+

	Пульт оператора (дистанционное управление и  сигнализация)
	(    )

	Сигнализация состояния системы
	

	а) горит
	(    )

	б) клапан открыт
	(    )

	в) аварийное давление
	(    )

	г) искра
	(    )

	Управление (дистанционное)
	

	а) клапан открыть-закрыть
	(    )

	б) искра
	+


	Функциональные возможности
	Релейная

	Местный пульт управления
	+

	Пульт оператора (дистанционное управление и сигнализация)
	+

	Сигнализация состояния системы
	

	а) горит
	+

	б) клапан открыт
	+

	в) аварийное давление
	+

	г) искра
	+

	Управление (дистанционное)
	

	а) пуск
	+

	б) стоп
	+

	Подключение к АРМ оператора
	

	Посредством “сухого контакта”
	(    )


	Функциональные возможности
	На базе контроллера

	Местный пульт управления
	+

	Пульт оператора (дистанционное управление и сигнализация)
	+

	Сигнализация состояния системы
	

	а) горит
	+

	б) клапан открыт
	+

	в) аварийное давление
	+

	г) искра
	+

	Управление (дистанционное)
	

	а) пуск
	+

	б) стоп
	+

	Подключение к АРМ оператора
	

	а) Посредством “сухого контакта”
	(    )

	б) RS485
	(    )


+ по умолчанию

(   ) по желанию заказчика

Блок запорно-регулирующий поставляется в базовой комплектации, но может оснащаться по требованию заказчика:

(   ) регулятором давления;

(   ) фильтрами;

(   ) сигнализатором загазованности.            

Дополнительное оборудование: по требованию заказчика.  

Утверждаю: ________________ /  ___________________________

                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)

Примечание:                                              ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.ти-системс.рф 

	Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65
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