
Клапан с ручным приводом 

Номер Название детали Номер Название детали Номер Название детали

Защитный чехол для 
ручки управления

Маховик

Шток

Стержневая гайка

Соединительная 
шайба

Верхняя часть 
корпуса клапана

Резиновая втулка

Нижняя часть 
корпуса клапана

Гайка

Прокладка

Каркас

Упорный 
подшипник

Верхняя втулка 
направляющей

Болт

Верхняя нажимная 
планка

Нижняя нажимная 
планка

Напрявляющие 
нажимных планок

Перегородка

Гайка

Нижняя втулка 
напрявляющей

Уплотнение

Технические данные

• Материал корпуса клапана:
алюминиевый сплав
• Номинальный диаметр: DN25~1000;
• Номинальное давление: PN16;
• Тип клапана: прямоточный;
• Способ соединения: фланцевое
соединение;
• Условия работы: кислота средней
концентрации, щелочная соль любой 
концентрации, возможно содержание 
шлама, содержание гранул и частиц в 
среде;
• Максимальное рабочее давление
клапана: 2,5 МПа;
• Перепад давления: 0,25МПа;
• Время срабатывания клапана: <3
секунд;
• Эффективный диаметр: 25 ~1000 мм;
• Защита от утечек: уровень IV,
соответствует AP1598.
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Размер
PN (бар)

Вес шлангового 
пережимного 
клапана (кг)

Вес ругулирующего 
клапана (кг)

В соответствии с вашим запросом могут быть изготовлены устройства большего размера и с более 
высоким давлением.
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